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SA-8023

Csiiszosines ajtobeh(zo termostabil olajja - 40-65 kg
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Specifikacio

Nyitasi és zarasi fazisok

+ Csukoerd (EN 1154 szabvany):

« Ajtosdly:

+ Maximalis nyiloszélesség:
- Test mérete:

+ Sin hossza:

« Kiakaszthato:

EN3

40-65 kg

950 mm

178 x 50 x 40 mm
386 mm

igen

Felépités és allitasi lehetoségek

I. Zarodasi tartomany
15-0°

1. Csukodasi tartomany
65-15°

EN
N

Zarodasi sebesség

Csukodasi sebesség

Beallitas és fontos tudnivalok

Az SA-8023 egy csliszosines ajtocsuko, termostabil hidrau-
likus olajjal 40-65 kg-os ajtokhoz. Az ajtot akar 180°-ban is
tudja nyitni, valamint kiilon allithato a zarasi illetve a csukasi
sebesség. Az EN 3-as csukderé maximum 950 mm széles ajtod
mozgatasara alkalmas.

Tulajdonsagok

* Porfestett aluminium

+ Termostabil hidraulikus olajjal toltve

« Univerzalisan szerelhetd: keretre vagy ajtora

+ Tobb szinben: sziirke - fehér

+ Maximalisan 180°-ig nyithato

- Allithato csukodasi és zarodasi sebesség (behlzas erejét)

Afedélapot levéve az ajtobehlzon talalhato 4 csavar, ezekkel A sebesség beallitasahoz a behlzo
lehet az eszkdzt finoman beallitani.

Zarodasi sebesség (LATCHSPEED): zarddaskor 15°-0
Az ajtd zarasakor az utols6 15°-ban a beh(zas erésségét

lehet allitani.

Csukodasi sebesség (CLOSINGSPEED): zarodaskor 65°-15°
Az ajto zarasakor a csukodasi fazisban lehet az ajtot

lassitani.

FIGYELEM! A csavarokat tilos teljesen betekerni, vagy ki-

oldalan talalhato csavart 6ramutato
jarasaval ellenkezé iranyba tekerve
novelheti a sebességet.

lazitani, mivel a hidraulika olaj elfolyasat eredményezheti.

sebesség
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Ajtobehiizo nyilon
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FIGYELEM! Telepitésnel ligyeljen arra,
hogy az allithato kar merdleges legyen
az ajto/fal sikjara, és a kar pedig enyhén
el6feszitett allapotban legyen.

Ezen feszitéssel lehet elérni, hogy az
ajtobehzo az ajtot bezarja (zarnyelv a
megfelelé helyre a fogadojaba keriiljon)




